P

PROHLASENI O VLASTNOSTECH Fur Bau-Profis

CZ0124/03
Chrudim, 04.03.2021

Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku:

PCI Pericol®FlexPlus (CZ0124/03)
Zamyslené/zamyslena pouziti:

EN 12004 C2TE S1
Zleps$ené, deformovatelné cementové lepidlo se snizenym skluzem
a prodlouzenou dobou zavadnuti, pro vnitini a venkovni obklady

Vyrobce:
Master Builders Solutions CZ s.r.0., K Majovu 1244, 537 01 Chrudim
Systém/systemy POSV:
Systém 3, Systém 3 (reakce na ohen)
Harmonizovana norma / Oznameny subjekt/oznamené subjekty:

. EN 12004-1:2017
TZUS Praha, s.p., oznameny subjekt 1020, pobo¢ka Pfedméfice nad Labem 0500
Centrum stavebniho inZzenyrstvi a.s., oznameny subjekt 1390

Deklarovana viastnost/deklarované vlastnosti:

Systém posuzovani HERFOHEERE

Zakladni charakteristiky Vlastnost a ovéfovani stalosti SRS SEIKALS
] ] vlastnosti P |
'Reakce na ohen tiida A2-s1,d0 / A2¢-s1 Systém 3
Pocatecni tahova pfidrznost 21,0 Nmm> |
Tahova pfidrznost 5 46 Kl
po tepelném starnuti -
Tahova pfidrznost po uloZeni > 1,0 N/mm? _ EN 12004-1:2017
ve vode ] System 3
Tahova piidrZznost po cyklech > 1.0 N/mm2
zmrazovani/rozmrazovani —
v souladu

Nebezpecné latky

s 4.6 EN 12004

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti.
Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 a €. 574/2014 vydava
na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Ing. Martin Pola
jednatel spole¢nosti
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MBCC GROUP



