PROHLASENI O VLASTNOSTECH Fur Bau-Profis

CZ0001/05
Chrudim, 04.03.2021

Jedinec¢ny identifika¢ni kod typu vyrobku:

PCI Pericol®K (CZ0001/05)
Zamyslené/zamyslena pouZziti:

EN 12004 C1T
Standardni cementové lepidlo se snizenym skluzem pro vnitini pouziti

Vyrobce:
Master Builders Solutions CZ s.r.0., K Majovu 1244, 537 01 Chrudim
Systém/systémy POSV:
Systém 3, Systém 3 (reakce na oheri)
Harmonizovana norma / Oznameny subjekt/oznamené subjekty:

) EN 12004-1:2017
TZUS Praha, s.p., oznameny subjekt 1020, pobocka Pfredméfice nad Labem 0500
Centrum stavebniho inzenyrstvi a.s., oznameny subjekt 1390

Deklarovana vlastnost/deklarované vlastnosti:

B Systém posuzovani ) L

Zakladni charakteristiky Vlastnost a ovéfovani stalosti Harmonrzovgna technicka
; specifikace
vlastnosti
Reakce na ohen ) tiida A1/A1q Systém 3
Pocateéni tahova pfidrznost = 0,56 N/mm?
Tahova pfidrznost 3
po tepelném starnuti 20,5 N/mm
Tahové! pfidrZznost po ulozeni > 0,5 N/mm? ) . EN 12004-1:2017
ve vodé Systém 3
Tahova pfidrznost po cyklech R
zmrazovani/rozmrazovani 20,5 N/mm
v souladu

Nebezpetné latky s 4.6 EN 12004 |

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.
Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 a €. 574/2014 vydava
na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Ing. Martin Polak
jednatel spole¢nosti

MBCC GROUP



